
Model : CPCD70- CU1ZG3

Kaldırma Kapasitesi : 7 ton

Yük Merkezi : 600 mm

Kaldırma Yüksekliği : Dubleks 5000mm  

Konteyner Versiyon : Hayır

Sideshift : Var

Asansör Kapalı Yüksekliği : 3510mm

Çatal Uzunluğu : 1800 mm

Makina Uzunluğu : 3645 mm. (Çatal hariç)

Makina Genişliği : 2045 mm

Dönüş Yarıçapı

Motor Marka/Modeli : CUMMINS- QSF3.8 (Stage V)

Motor Gücü : 90 kW / 2200 r.p.m. 

Motor Hacmi/Silindir Sayısı : 3.800 lt /4 

Yürüyüş Hızı (yüklü/yüksüz) : 29 / 31 km/h

Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz) : 0.48 / 0.52 m/s

İndirme Hızı (yüklü/yüksüz) : 0.51/0.46  m/s

Max. Tırmanma Kabiliyeti : %30 - %19 (yüklü - yüksüz)

Menşei : ÇİN

* Led ikaz lambalarının yer aldığı modern ve şık gösterge paneli. 

* Yük destek korkuluğu

* Entegre Sideshift (Daha Fazla Kaldırma Kapasitesi )

* Ön ve Arka Çalışma Işıkları

* Tepe lambası ve Sesli Geri İkaz Kornası

* Kapaklı Sürüş Pedal Alanı

* Ayarlanabilir süspansiyonlu , operatör sensörlü ve kolçaklı koltuk sayesinde konforlu ve güvenli sürüş

* Üstten Egzos Sistemi

* Yürüyüş ve Kaldırma Güvenliği Donanımı 

* Fabrika Montaj Orijinal Isıtıcılı Metal Kabin

* Siyah Dolgu Lastik

* 4 yol valf ( ataşman kullanımına uygun )

* ZF Aktarma Organları

* Zırh Kaplama

* Finger tip konforlu kullanış

* Operatör Kart Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

AKSESUAR VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
















